1. Uvod

Projekt elektrodasti resi umélé osvétleni véetné silnoproudych rozvodd, rozvodového a
elektromérového zafizeni v objektu materské skolky v obci Zlosyn. Na stfese objektu bude
instalovdano hromosvodné zafizeni.

2. Rozsah projektu

V ramci elektroc¢asti bude doddano a namontovano nasledujici zatizeni:
- doplnéni elektromérového rozvadéce
- domovni rozvadéc
- svitidla, zasuvky, spinace, sporakové kombinace
- pripojeni elektrického bojleru
- pripojeni otopnych Zebfik(l a elektrickych konvektoru
- pripojeni digestore
- elektroinstalacni kabelové rozvody
- ohebné trubky PVC pro kabelaz v hlavnich trasach
- hromosvodné zafizeni na objektu
Vybér typu svitidel a dalSich pristroji bude proveden investorem na stavbé.

3. Vychozi podklady

Pro zpracovani tohoto projektu bylo pouZito nasledujicich podklad:
- Stavebni vykresy objektu
- Podklady a poZadavky ostatnich profesi
- CSN a navazujici predpisy

4. Zakladni el. data

4.1. Napétova soustava

- 3PEN,50Hz,400V/TN-C -elektromérovy rozvadéc
- 3NPE,50Hz,400V/TN-S - domovni rozvadéc a trojfazové spotiebice
- 1NPE,50Hz,230V/TN-S - osvétleni, zasuvky, jednofazové spotrebice

4.2. Vykonové udaje na domovnim rozvad é&¢i
instal. vykon max. vypoct. Zatizeni max. proud
Pi(kwW) Pp(kW) Imax (A)
39,3 20,0 25

Na stavbé je tfeba podle skute¢né namontovanych el. spotfebici v domé prekontrolovat
vykonové udaje.

S ohledem na kompletni elektrizaci domu, vykonu pozadovanych el. spotrebi¢i a omezeni daném
a maximalni hodnotou hlavniho jistice 3x25A neni mozZné pouzivat vSechny velké el. spotrebice
soucasné.

Omezovani sou¢asného provozu el. spotiebicu Ize fesit napriklad stanovenim priorit pomoci
automatu — omezovace max. vykonu, ktery Ize namontovat do domovniho rozvadéce, nebo
pomoci proudovych relé, viazenych do vyvodu pro spotfebice s nizsi prioritou.

Omezovani sou¢asného chodu mize byt rovnéz feseno investorem bez pouziti automatiky a to
védomym nepouzivanim energeticky naro¢nych spotrebicl soucasné.

ZpUsob feseni bude uréen na stavbé investorem.



4.3. Ochrana p Fed Urazem el. proudem

Ochrana bude provedena ve smyslu CSN 33 2000 samo¢innym odpojenim od zdroje.

V objektu bude provedeno hlavni pospojovani, ekvipotencialni pfipojnice (HOP) bude umisténa ve
skfini na vhodném misté.

V koupelnach bude provedeno dopliikové pospojovani.

Zasuvkové obvody v koupelnach a obvod venkovnich zasuvek budou dale vybaveny doplfikovou
ochranou proudovymi chranici.

Pottebné elektroinstalacni prace a uvedeni do provozu smi byt provedeny pouze opravnénou
koncesovanou firmou.

5. Navrh um élého osv étleni, zasuvkoveé obvody

Navrh umélého osvétleni byl proveden ve smyslu CSN 36 0450 a norem pFidruzenych.
UvazZované hodnoty osvétlenosti jsou min. 300Ix v Urovni podlahy.

Typy svitidel viz pldorys prilohy TZB - elektro.

Pro venkovni osvétleni vchod( a terasy budou pouZita Zarovkova svitidla v prislusném kryti.

Ve vSech prostorach budou svitidla zavé$ena tak, aby bylo mozno provadét pravidelnou udrzbu,
¢isténi a vymeénu svételnych zdroju.

Osvétleni bude ovladano pomoci vypinacli a prepinacd od vchodl do jednotlivych mistnosti,
popf. z jiného vhodného mista.

V objektu budou instalovany jednorazové domovni zasuvky 230V, 16A v provedeni pod omitkou.

6. El. spot rebiée

V domé je uvazovano, kromé osvétleni a béznych malych el. spotfebicl, zapojovanych na
zasuvkové obvody, s nasledujicimi dalSimi spotrebici:

Elektricky Bojler — viz ohfev TUV v TZ.

Elektrické konvektory - automatické ovladani od prostorového termostatu a regulatoru. Regulator,
termostat a dalsi komponenty budou dodany v ramci dodavky topeni, napajeci a ovladaci kabelaz
budou dodany v ramci elektrocasti.

Elektricky otopny Zebfik.

7. Napajeni el. energii a rozvodné za Fizeni

Elektromérovy rozvadéc¢ bude umistén v novém zdéném kiosku, umisténém na hranici
pozemku. Obsahuje ttifazovy dvojsazbovy elektromér, hlavni a pomocny jisti¢, trojpovelovy
pfijimac HDO a dalsi potfebné pfislusenstvi. Elektromérovy rozvadéc .

Z elektromérového rozvadéce bude vedena ve vykopu v zemi napajeci a ovladaci (HDO) kabeldz
do domovniho rozvadéce, umisténého v Satné (mistnost 09). Rozvadéc bude obsahovat

béZnou jistici a stykacovou vyzbroj pro osvétleni, zasuvkové obvody a el. spotfebice.

8. Kabeléz, rozvod

Pro kabeldz budou pouZity celoplastové kabely CYKY vedené v dutinach sténovych paneld,

v plastovych trubkach PVC v hlavnich trasach s ohledem na snazsi budouci opravy.

Napadjeci a ovladaci kabely mezi elektromérovym a domovnim rozvadécem budou vedeny ve vykopu
vV zemi.

Pro rozvod bude pouzit béZny elektroinstalaéni material.



9. Hromosvod

Hromosvodné zafizeni na stfeSe domu bude tvofen hfebenovymi jimacimi soustavami,
doplnénymi jimaci ty¢i a pomocnymi jimacimi hroty v kfizeni.

Jimaci soustava bude tvofena dratem FeZn O 8mm na podpérach. Rovnéz svody aZ po revizni
svorky budou tvoreny timto dratem. Svody budou vedeny ve dvou protilehlych rozich objektl az
ke zkusebnim svorkam.

Od zkusebnich svorek bude veden drat FeZn O 10mm, zakonceny zemnicimi ty¢emi. Spoje drat(li a
kovovych ¢asti budou realizovany pfislusnymi svorkami.

10. Bezpecénost a ochrana zdravi

Projekt je fesen tak, aby elektrické zarizeni neskytalo nebezpeci ohrozeni zdravi a majetku.
Veskeré zatizeni elektro i provedeni montdaznich praci musi byt feSeno tak, aby byla zarucena
max. bezpecnost a ochrana zdravi, jak pfi normalnich provoznich rezimech, tak pfi poruchovych
stavech, bézné udrzbé a revizich.

Pfed uvedenim zafizeni do provozu je tfeba provést vychozi revizi a vypracovat revizni zpravu.



