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Obecn é:

Pozemek, na kterém bude stat Skolka, je lichobé&Znikového tvaru, delSi strana
smér J. Pozemek, 251/4 o vyméfe 1148, je rovinaty, nachazi na JV okraji obce, na
zaCatku nové vznikajici lokality s vystavbou RD. V soucasné dobé je pozemek
zatravnény. Okolni pozemky jsou zastavény na jiznim a zapadnim okraji pozemku.
Na severni strané je pfijezdova komunikace a na vychodni zatravnén& plocha se
trafostanici a planovanou vystavbou garazi.

Pozemek se nenachazi v pamatkové rezervaci nebo z6né.

Objekt MS bude vytapén elektrickymi pfimotopy, vodovod a kanalizace budou
napojeny se souhlasem spravcl siti na mistni sité. Fakturacni elektromér bude
osazen v kiosku na hranici pozemku, fakturaéni vodomér bude umistén v Sachté cca
1,0m od hranice pozemku vné objektu chrdnén proti mrazu.

Kanalizace:

Systém domovni kanalizace bude tvofen plastovymi trubkami a tvarovkami.
Pfed zabetonovanim zakladovych pasu bude dle vykresové dokumentace osazen
systém svodného potrubi. Svodné potrubi bude provedeno pod min. spadem 2%.
Vyvedeni hrdel pro budouci odpadni potrubi bude provedeno dikladné dle vykresu.
Svodné potrubi bude provedeno tak, aby spoje potrubi nebyly provedeny v mistech
prostupu zakladovymi pasy. Odpadni a pfipojovaci potrubi bude rozvedeno v objektu
dle pudorysu a schématu. Odvétrani kanalizatniho systému bude vytaZzeno nad
stfeSni rovinu a ukoneno ventilacnimi hlavicemi. Systém bude opatfen Cisticimi
kusy, sifony popf. izolaci proti Sifeni hluku z potrubi. Pfipojovaci potrubi bude
provedeno v min. spadu 3%. Kanalizace bude napojena do pfipravené kanaliza¢ni
pfipojky s povolenim spravce sité a za jim predepsanych podminek. DeStové vody
budou likvidovany na pozemku. Pfepad ze vsakovaci jimky (popf. Stérkovych loZisek)
bude napojen do vsakovaci galerie.

Vyskové a pudorysné vyvedeni hrdel bude upfesnéno stavebnikem na
zakladé vybranych zafizovacich pfedmétu.

Po instalaci systtmu se provede zkousSka tésnosti ze které bude vystaven
prislusny protokol (doklad ke kolaudaci objektu). VeSkeré podrobnosti jsou obsazeny
ve vykresové Casti této projektové dokumentace.

PoZadavky na ostatni profese:

Stavba: Prostupy zakladovymi pasy, niky ve sténach a prostupy stfeSnim plastém.
Vykopy ryh pro ulozeni potrubi v&. piskovych obsypu.

Osazeni reviznich dvifek popf. odnimatelného obkladu pro pfistup k Cisticim kusim.

Vodovod:

Do objektu bude pfivedena vodovodni polyetylenova trubka DN32. Zhruba
1,0m za hranici pozemku bude umisténa vodomérna Sachta, v niz bude umisténa
vodomérna sestava. Za vstupem do objektu se rozvod studené vody vétvi
k jednotlivym vytokovym armaturam a kintegrovanému plynovému kotli se
zasobnikem TUV. Pfivodni potrubi k zasobniku TUV bude opatfeno uzavérem,
pfipojovaci pojistnou armaturou a zpétnou klapkou.

Rozvody domovniho vodovodu budou provedeny ztrubek plastovych,
vedenych pfevazné v podlahach, sténach a VvSDK predsténach,



ukotvenych objimkami a fadné zaizolovany. Vyvody jednotlivych armatur budou
upfesnény stavebnikem na zakladé vybranych zafizovacich prfedmétl. Zahradni
kohouty budou provedeny tak, aby potrubi bylo vypustitelné a chranéno tak proti
mozZnému zamrznuti v zimnim obdobi.

Umisténi uzaviracich, vypousStécich a pojiStovacich armatur, trasy a pocet
vyvodu je patrny z vykresové ¢asti této dokumentace.

Po instalaci systému se provede tlakova zkouska, ze které bude vystaven
prislusny protokol, ddkladny proplach a desinfekce potrubi doloZzeny pfisluSnym
protokolem (vSe bude jako doklad ke kolaudaci objektu). VeSkeré podrobnosti jsou
obsazeny ve vykresoveé ¢asti této projektové dokumentace.

Pozadavky na ostatni profese:

Stavba: Prostupy pfickami, niky ve sténach, SDK predstény
Elektroinstalace: Zapojeni obéhového Cerpadla

Vytap éni:

—

Objekt bude vytapén teplovodnimi radiatory a podlahovymi konvektory. V umyvarné
a WC bude otopny Zebfik. Vykony viz tabulka:

. VYSKA | OBESTAVENY | VYKON
CisLO PLOCHA | STROPU| PROSTOR PRIMOTOPU
MISTNOSTI | MISTNOST (M2) (M) (M3) (1Kw/35M3) TYP KS
podlahovy konvektor
1 HERNA 113,16 2,6 294,216 8,406 2500 W 4
Radik VK11,
2 ZADVERI 4,06 2,6 10,556 0,302 600x600mm, 500 | 1
W
Radik VK22,
3 SATNA 14,8 2,6 38,48 1,099 600x900mm, 1250 | 1
w
Radik VK22,
4 REDITELNA | 20,33 2,6 52,858 1,510 600x900mm, 1250 | 1
w
we/ Radik KLM 1220,
8 UMYVARNA | 5:08 2,6 13,208 0,377 600W 600 x 1220 | 1
mm
Radik VK22,
12 VYDEJNA 15,14 2,6 39,364 1,125 600x900mm, 1250 | 1
W
We Radik VK21,
15 UMYVARNA | 1542 2,6 40,092 1,145 600x900vrcm, 1250 | 2
Radik VK11,
16 WC 2,9 2,6 7,54 0,215 600x600mm, 500 | 1
w

Tepelnd bilance:

e

Tepelné ztraty jsou uréeny vypoétem dle CSN 06 0210 a &ini cca 10 kW pfi nejnizsi
oblastni venkovni teploté -12<C.

Pozadavky na ostatni profese:

Stavebni : Prostupy pro potrubi a odkoureni.



