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1. Urbanistickeé, architektonickeé a stavebné technické reseni

a. zhodnoceni stavenisté

Pozemek, na kterém bude stat Skolka, je lichob&znikového tvaru, delsi strana smér J.
Pozemek, 251/4 o vyméfe 1148, je rovinaty, nachazi na JV okraji obce, na zaCatku nové
vznikajici lokality s vystavbou RD. V sou€asné dobé je pozemek zatravnény. Okolni
pozemky jsou zastavény na jiznim a zapadnim okraji pozemku. Na severni strané je
pfijezdova komunikace a na vychodni zatravnéna plocha se trafostanici a planovanou
vystavbou garazi.

Pozemek se nenachazi v pamatkové rezervaci nebo zéné.

b. urbanistické a architektonické reseni

Objekt je navrzen dle pozadavku investora na velikost, dispozi¢ni, prostorové a hmotové
usporadani a materialové feseni.

Objekt je tvofen kompaktni hmotou na pudorysu tvaru L, zastfeSen sedlovou stfechou.
Vyska objektu je na urovni +5,850m od Cisté podlahy 1.NP k hfebeni stfechy. Povrchy fasad
tvori omitka. Stfesni krytina je plechova. Objekt neni podsklepen, tvofi jej jen pfizemi. Vstup
do objektu, vjezd a pfistup na pozemek jsou ze severni strany.

Okoli objektu bude doplnéno o zpevnéné pfijezdové plochy a chodniky, na jizni strané domu
bude terasa a détské hfisté, ostatni plochy pozemku budou zatravnény a doplnény kefi a
stromy s ohledem na vedeni siti a podzemni objekty technického zafizeni. Pozemek zatim
neni oplocen. Objekt je feSen jako bezbariérovy.

c. technické reseni

Stfecha - odshora:
v Plechova krytina
v Laté 40/30mm rozte¢ dle montazniho navodu stfesni krytiny
v’ Stfesni folie
v Konstrukce krovu — sbijeny ptihradovy vaznik

Strop - odshora:
v 0SB 18mm
v" KVH 60/240 mm, 2x120mm tepelna izolace — mineralni vata
v’ Sadrovlaknita deska Rigidur 15kg/m2, tl. 12,5mm
v' Malba

Podlaha 1 - odshora:

Laminatova plovouci podlaha 8mm

Mirelon 6mm

OSB 20mm

Hobra 20mm

OSB 22mm

2*100mm tepelna ozolace — mineralni vata, KVH 60/200mm
Sadrovlaknita deska Rigidur 15kg/m2, tl. 12,5mm

AN NN N NN
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Podlaha 2 - odshora:

Dlazba 8mm

Lepidlo 6mm

Sadrovlaknita deska Rigidur 15kg/m2, tl. 12,5mm

OSB 25mm

Hobra 20mm

OSB 22mm

2*100mm tepelna ozolace — mineralni vata, KVH 60/200mm
Sadrovlaknita deska Rigidur 15kg/m2, tl. 12,5mm

AV VAN N N N N N

VnéjSi nosna sténa — zevnitf ven:

Tenkovrstva omitka

2xRigistbil 840kg/m3 = 2x12,5mm = 25mm

Parozabrana

Tepelna izolace 160mm — mineralni vata, HYH 60/160mm
2xRigidur 1225 kg/m3 = 2x12,5mm = 25mm

Mineralni Ina

Perlinka, lepidlo, silikonova fasadni omitka 6mm

AN N N NN YN

Nosna konstrukce sedlove stfechy je sbijeny vaznik. Krytina stfechy je plechova. Fasadu
tvofi tenkovrstva omitka na zateplovacim systému.

Okna jsou plastova s izolaénim trojsklem.

Interiérové dvere budou oblozkoveé.

V pripadé proskleni musi byt dolni tretina dvefi plna — neprosklena!

Francouzska okna v herni mistnosti musi byt opatirena bezpecénostni folii!

Nové chodniky a zpevnéné plochy kolem objektu budou provedeny z kamenné nebo
betonové dlazby pfirodni barvy poloZzené v propustném podkladu nebo z betonovych
zatraviovacich tvarovek. Terasa na jizni strané domu bude z betonovych dlazdic 50x50mm.
Kolem domu bude upravena navaznost obvodové stény a terénu pomoci okapového
chodniku.

d. napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu.

PFijezd na pozemek je ze severni Casti pozemku ze stavajici mistni komunikace.

Objekt bude napojen na el. energii ze stavajici pfipojky ukoncené ve sloupku na
severozapadnim rohu hranice pozemku. Jako zdroj vody bude slouzit pfivod vody z uli¢niho
fadu. Splaskové vody budou odvedeny do kanalizace v pfilehlé komunikaci.

e. feseni technické a dopravni infrastruktury, reSeni dopravy v klidu

Pfijezd na pozemek je ze severni Casti pozemku z mistni komunikace.
Na pozemku zpevnéna plocha pro pfijezd, s dvéma parkovacimi stanimi, s navaznosti na
stavajici komunikaci. Stavba neni umisténa na poddolovaném uzemi.

f. vliv stavby na Zivotni prostredi a reSeni jeho ochrany

Z hlediska charakteru navrzené stavby a jejiho budouciho vyuziti nespada tato stavba do
kategorie staveb s povinnym zhodnocenim vlivll na Zivotni prostfedi posuzovanych podle
platného zakona. Vlastni stavba negativné neovlivni stavajici zivotni prostredi ve svém okoli.
Pro sniZzeni moznych negativnich vlivli z provadéni stavby na okolni Zivotni prostfedi budou
ucinéna pfislusna opatieni.

Nejvétsi podil na negativnich vlivech b&éhem provadéni stavby bude mit zvySena prasnost a
hlu€nost. Vefejné komunikace dotCené feSenou stavbou budou udrzovany v Cistoté.
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g. feSeni bezbariérového uzivani
Dle pozadavku stavebnika je pfizemi domu feSeno jako bezbariérové, maximalni vysSkové

rozdily podlah budou do 20 mm, veSkeré dvere jsou Sitky min. 700. Umisténi vypinaca a
dalSi pozadavky jsou specifikovany ve vyhlasce 398/2009 Sb.

h. prizkumy a méreni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledku
do projektové dokumentace.

* Provedeny radonovy prizkum zaradil pozemek do kategorie (viz zprava z radonového
prizkumu).

i. udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referencni
polohovy a vySkovy systém
* jako podklady byly pouzity mapové podklady dodané stavebnikem, v€éetné vySkového
zameéfeni pozemku
* k vyty€eni stavby poslouzi tato dokumentace, vyty€eni bude vztazeno k hranicim

pozemku, zapadni hrana objektu je rovnobézna se zapadni hranou pozemku. VySkové
osazeni domu je vztaZzeno k Urovni stavajiciho terénu severniho okraje pozemku (u vjezdu).

j- €lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inzenyrské objekty,
provozni soubory

Vzhledem k rozsahu a ucelu stavby tvofi stavbu jeden provozni soubor.
Stavebni objekty: SO 01 matefska Skola

k. vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli pred
negativnimi ucinky provadéni stavby a po jejim dokonéeni

Vystavba bude probihat nezavisle na provozu v okolnich objektech. Z hlediska vybaveni a
prevence bezpecénosti prace a ochrany zdravi je zakladnim pfedpisem, ktery musi byt
respektovan pfi vystavbé, Vyhl. €. 48/1982 Sb. ve znéni nasledujicich pfedpisu, kterou se
stanovi pozadavky na zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni.
Pro zajisténi bezpec€nosti prace a technickych zafizeni z hlediska elektrozapojeni a ovladani
plati obecné zavazny predpis Vyhl. 50/1978 Sb. ve znéni Vyhl. €. 98/82 Sb., které stanovi
stupné odborné zpusobilosti, kvalifikaci pracovniku, ktefi se zabyvaiji obsluhou, praci
projektovanim a fizenim Cinnosti na elektrickych zafizenich.
Zajisténi bezpec€nosti prace pfi provadéni stavebnich praci je nutno provadét v souladu s
ustanovenim Vyhl. 324/1990 Sb. v&. souvisejicich norem a predpisU.
Z hlediska charakteru navrzené stavby a jejiho budouciho vyuziti nespada tato stavba do
kategorie staveb s povinnym zhodnocenim vlivl na zivotni prostfedi posuzovanych podle
platného zakona. Vlastni stavba negativné neovlivni stavajici zivotni prostredi ve svém okoli.
Pro snizeni moznych negativnich vlivl z provadéni stavby na okolni Zivotni prostfedi budou
ucinéna pfisludna opatfeni:
* snizeni prasnosti pfi stavebnich a bouracich pracich (pouziti krytych shozt materialu,
kropeni ...atp.)
« stavba bude zabezpecena tak, aby hladina hluku v jejim okoli nepfekrocila v dennich
hodinach hranici 50 dB (A) v souladu s platnou legislativou, v no¢nich hodinach
budou stavebni prace zastaveny.
» odpady ze stavby a stavebni €innosti budou béhem stavby tfidény a bude s nimi
nakladano v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.
* komunalni odpad bude likvidovan do popelnicovych nadob umisténych na vlastnim
pozemku se zajisténym odvozem.

I. zpuUsob zajist'ujici ochranu zdravi a bezpeénosti pracovniku
Stavebni ¢innost bude provadéna v souladu s nafizenimi vlady, které jsou uvedeny v
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nasledujicich zakonech:

- zakon €. 362/2005 Sb.

Nafizeni vlady o bliZz8ich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpecim padu z vySky nebo do hloubky.

- zakon €. 591/2006 Sb.

Nafizeni vlady o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich.

- zakon €. 101/2005 Sb.

Nafizeni vlady o podrobnéjsich pozadavcich na pracovisté a pracovni prostfedi.

- zakon ¢&. 495/2001 Sb.

Nafizeni vlady, kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani osobnich
ochrannych pracovnich prostfedku, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostrfedkd.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

PFi dodrzeni tvarového a materialového feSeni dle této projektové dokumentace budou
splnény veskeré pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu. V pfipadé vyskytu
nepredpokladanych udalosti béhem vystavby je nutné okamzité pfizvat statika a ucinit
nalezita opatreni.

Zaklady

Objekt je zaloZzen na betonovych pasech Sifky 500mm. Pasy jsou ulozeny na vrstvu
Stérkodrti frakce 0-32 o tloustce 150mm.

Vrstva SD musi byt zhutn&na pfed osazenim panel(i vibraéni deskou minimainé dvéma
pojezdy.

Zakladové konstrukce jsou navrzeny pro unosnost zeminy v zakladové spafe min. 160 kPa.
Svislé konstrukce

Stény domu jsou navrzeny jako sendvi¢ové s nosnymi prvky z KVH hranold.

Obvodova sténa herny bude napevno pfiSroubovana se stfeSnimi vazniky

Vodorovné konstrukce

Strop je tvofen stejné jako stény z nosnych KVH hranoll tl. 240mm. Preklady jsou z KVH
hranolu.

Pozedni vénce jsou tvofeny KVH hranoly.

Krov

Nosna konstrukce sedlové stfechy je ze sbijenych vaznikd ulozenych na KVH profilech
100/240. Drevo tfidy C22.

3. Pozarni bezpecnost

Objekt materské sSkolky jako celek vytvari jeden pozarni Usek.

Objekt bude vybaven zafizenim autonomni detekce a signalizace a pfenosnym praskovym
hasicim pfistrojem s minimalni hasici schopnosti 34 A.

Podrobnosti viz. samostatna ¢ast — Pozarné bezpecénostni feseni.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Vlastni stavba negativné neovlivni stavajici zivotni prostfedi ve svém okoli.
Stavebnétechnickym FeSenim bude zajiSténa ochrana stavby zejména proti obecnému
pusobeni atmosféry a zivotniho prostfedi, proti vnéjSimu hluku, proti podzemni a vzduté
vodé, proti koroznim vliviim a radonovym vliviim.

Stavebni feSeni, vytapéni, vétrani a osvétleni zabezpedi vnitini mikroklimatické podminky
dle sou€asnych hygienickych predpisi!

5. Bezpecénost pri uzivani
Stavba je navrzena a bude provedena tak, aby pfi jejim uzivani a provozu nedochazelo k
urazu uklouznutim, padem, narazem, popalenim, zasahem elektrickym proudem, vybuchem
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uvnitf nebo v blizkosti stavby.

6. Ochrana proti hluku

Navrh zajistuje, aby hluk a vibrace pusobici na lidi a zvifata byly na takové urovni, ktera
neohrozuje zdravi, zaru¢i nocni klid a je vyhovujici pro obytné prostfedi, ato i na
sousedicich pozemcich a stavbach. Soucasti navrhované stavby nejsou zadna zabudovana
technicka zafizeni plsobici hluk a vibrace.

7. Uspora energie a ochrana tepla

Dam je z vnéjsi strany obalky zateplen. Z tepelné technického hlediska splfiuje pozadavky
normy CSN 730540:2.

8. Reseni pfistupu a uzivani stavby osobami s omezenou

schopnosti pohybu a orientace

Pfizemi domu je feSeno jako bezbariérové, maximalni vySkové rozdily podlah budou do 20
mm, veskeré dvefe jsou Sifky min. 700. Umisténi vypinacu a dalSi pozadavky jsou
specifikovany ve vyhlasce 398/2009 Sb.

9. Ochrana stavby pred vlivy vnéjsiho prostredi

Objekt se nenachazi v ochranném ani zadném nebezpecnostnim pasmu. Neni také v
poddolovaném uzemi, ani v oblasti s vyskytem seismicity.

Stavba je navrzena jako odolna proti Skodlivému plsobeni prostredi, napfiklad vlivam pudni
vlhkosti a podzemni vody a vlivim atmosférickym.

10. Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k typu a rozsahu objektu neni ochrana obyvatelstva v projektu feSena.
11. Inzenyrské stavby (objekty)

a. odvodnéni izemi véetné zneskodnovani odpadnich vod

Destové vody budou svedeny ze stiech deStovymi svody a dale potrubim do vsakovaci
galerie na pozemku stavby.

Splaskové vody jsou svedeny kanalizaCnim potrubim do kanalizace.

Primérny denni pritok Qr=0,168 ms/den

Primérny rocni pritok Q=60 ma/rok

Pfipojka potrubi pro splaskové vody bude &125mm mezi objektem mateiské Skolky a
uliénim fadem.

b. zasobovani vodou

Objekt bude zasobovan z vodovodniho fadu v ulici.

Potfeba vody:

Q=0,61/s=2,16 ms/hod

Pfipojka potrubi pro zasobovani vodou bude @32mm mezi objektem matefské Skolky a
uliénim fadem.

c. zasobovani energiemi

El. energie

Objekt bude napojen na vefejny rozvod el. energie z nové pfipojkové skfingé osazené
v oploceni na severni hranici pozemku. V elektromérovém rozvadéci je osazen
dvousazbovy elektromér a hlavni jistic 3x25A.
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Objekt bude napojen kabelem CYKY-J 4x10mm2 uloZzenym ve vykopu ve vrstvé kopaného
pisku. V soubéhu s timto kabelem bude polozen kabel pro ovladani nizké sazby.
Rozvody elektroinstalaci budou ve sténach vedeny v dutinach.

Bleskosvod

Pfed ucinky atmosférické elektfiny bude objekt chranén hromosvodem s hfebenovou jimaci
soustavou a uzemnénou 4mi zemnicimi svody. Uzemnéni je pomoci zakladového zemnice
paskem FeZn 30x4 mm ulozenym ve spodni ¢asti zakladovych pasu.
Vytapéni a ohfev TV
Objekt bude vytapén elektrickymi pfimotopnymi konvektory. V umyvarné a WC bude otopny
Zebfik. Vykony viz tabulka:

CisLo
MISTNOSTI

MISTNOST

PLOCHA
(M2)

VYSKA
STROPU
M)

OBESTAVENY

PROSTOR
(M3)

_VYKON
PRIMOTOPU
(1Kw/35M3)

TYP

KS

HERNA

113,16

2,6

294,216

8,406

elektricky
pfimotopny
konvektor

2500 W

ZADVERI

4,06

2,6

10,556

0,302

elektricky
pfimotopny
konvektor
500 W

SATNA

14,8

2,6

38,48

1,099

elektricky
pfimotopny
konvektor
1250 W

REDITELNA

20,33

2,6

52,858

1,510

elektricky
pfimotopny
konvektor
1500 W

we
UMYVARNA

5,08

2,6

13,208

0,377

Elektricky
topny Zebfik
rovny 400W

600 x 960

mm

10

CHODBA

3,79

2,6

9,854

0,282

elektricky
pfimotopny
konvektor
500 W

12

VYDEJNA

15,14

2,6

39,364

1,125

elektricky
pfimotopny
konvektor
1250 W

15

we
UMYVARNA

15,42

2,6

40,092

1,145

elektricky
pfimotopny
konvektor
750 W

16

wcC

29

2,6

7,54

0,215

elektricky
pfimotopny
konvektor
500 W
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Ohfev TUV bude zajistén elektrickymi ohfivacem vody:

objem 2x200I, 2x2kW.

Zasobnikovy ohfiva¢ vody elektricky pro svislou montaz. Se suchym keramickym
topnym télesem. Termostat s vnéjSim ovladanim. Izolace 42mm.

Elektrické pfipojeni: 1PE-N 230V/50Hz

PFikon: 2200W

Tepelné ztraty/tfida energ. Uginnosti: kWh/24h = 1,4/B

d. feSeni dopravy
Na pozemku bude venkovni parkovaci stani pro 2 osobni automobily a zpevnéna plocha pro
pfijezd s navaznosti na stavajici komunikace.

e. povrchové upravy okoli stavby, véetné vegetacénich uprav

Okolo objektu bude proveden okapovy chodniek z betonovych dlazdic vyspadovanych od
objektu ve sklonu min. 3% resp. z kac¢irkového zasypu oddéleného od okolni zeminy
betonovym zahonovym obrubnikem.

Okolo domu budou provedeny pfistupové chodniky, pfijezd pro auta z betonovych dlazdic a
na jizni strané terasa.

Ostatni plochy budou zatravnény a doplnény dfevinami dle pozadavku stavebnika.

f. elektronické komunikace

V domé se predpokladaji rozvody internetu a slaboproudé anténni rozvody. Podrobné feseni
neni pfedmétem této PD.

g. umélé osvétleni

Osvétleni bude dle vyhlasky 410/2005 Sb. o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych.

Osvétlovaci soustavy a €asti vnitfnich prostort odrazejici svétlo budou €istény nejméné
dvakrat rocné umytim a musi byt udrZzovany v takovém stavu, aby poZadované vlastnosti
osvétleni byly spinény po celou dobu zZivota osvétlovaci soustavy.

Umélé osvétleni mistnosti bude pomoci svitidel s linearnimi zafivkami umisténymi
rovnobézné s okennimi otvory.

Ke kolaudacnimu fizeni bude doloZen protokol o namé&feném osvitu v minimalni hodnoté 300
IX.

12. Vyrobni a nevyrobni technologicka zafizeni staveb
Ve stavbé se nevyskytuji zadna takova zafizeni.

V Praze dne 18.10.2012 vypracoval: Ing. Adam Rusy



